ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ КОТЛОВЫХ УСТАНОВОК

Магнитогорск ул.Суворова 119 тел.20-40-82, email: voda@mgn.ru
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Организация:   _____________Контактное лицо _____________Тел./факс: ___________

 

Источник воды*:  (нужное подчеркнуть) скважина, муниципальный водопровод, открытый водоем и др.
	СИСТЕМА:
	
	  
	

	 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
	Деминерализатор
	Умягчитель
	Обратный осмос
	 
	

	 ОБРАБОТКА ВОДЫ
	
	
	       
	
	
	 
	

	 
	Декарбонизатор
	Дегазатор
	Другое:
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	 
	

	 Цель обработки:
	Удаление кислорода, СО2, пассивирование и др.
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 ДЕАЭРАЦИЯ
	Предварительный
	Температура питающей воды
	 
	

	 
	нагрев
	 
	в накопительном баке:
	 
	oC
	

	 
	Деаэратор
	Температура воды в накопительном 
	 
	

	 
	 
	 
	баке деаэратора:
	 
	oC
	

	 ДАННЫЕ О СИСТЕМЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 ТИП КОТЛА
	Жаротрубный
	Водотрубный
	Естественная/принудительная 

	 
	 
	 
	 
	циркуляция
	 
	

	 РАБОТА КОТЛА
	час/год:
	 
	час/день:
	 
	дней/год:
	 
	

	 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
	тонн/час
	Летом:
	
	Зимой:
	
	 
	

	 ПАРА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 ДАВЛЕНИЕ КОТЛА
	атм
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ

 КОТЛА
	
	
	
	
	
	

	 ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА
	тонн/час
	 
	 
	Температура: 
	oC
	

	 ДАВЛЕНИЕ 

 ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ
	атм
	
	
	
	
	

	 ПИТАЮЩАЯ ВОДА
	тонн/час
	 
	 
	Температура: 
	oC
	

	 ДАВЛЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ

 ВОДЫ
	атм
	
	
	
	
	

	 ПРОДУВКА
	тонн/час
	 
	 
	Температура: 
	oC
	

	 КОНДЕНСАТ
	тонн/час
	 
	% возврата:             Температура:
	oC
	

	 РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 ПЕРЕГРЕВ ПАРА
	есть/нет
	 
	Понижение температуры пара:      есть/нет

	 ТУРБИНА (нагрузка)
	есть/нет
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 ПРОДУВКА ШЛАМА
	есть/нет
	 
	Ручная:
	 
	Автоматическая:

	 ПРОДУВКА КОТЛОВОЙ 
	есть/нет
	
	Ручная:
	
	Автоматическая:

	 ВОДЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 СИСТЕМА КОНДЕНСАТА
	Давление:                 атм
	Разветвленная конденсатная система:         да/нет

	 Пар используется для:
	 
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 Пищевое применение
	да/нет
	 
	Прямой/непрямой контакт пара с пищей:       есть/нет

	 Материалы конденсатной 

 системы/теплообменника
	 Углерод.
	    Нержавеющая        Медь/
	                 Алюминий            Другое:

	
	сталь
	         сталь
	         Медные сплавы
	 
	 
	

	 Бак для конденсата
	есть/нет
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 Насос питающей воды 
	 
	
	м3/час
	
	Давление:                бар

	 котла
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


*Обязательно наличие анализа воды, взятой из источника водоснабжения
Дата: «___»____________ 200__ г.



Подпись клиента: ___________________








